产品参数：
[bookmark: _Hlk120177516]应用范围：该产品可开展基因组低深度测序、外显子测序、靶向基因测序、全转录组测序、全基因组甲基化测序、单细胞测序等应用。
[bookmark: _GoBack]适用范围：用于对来源于人体样本的DNA和RNA进行测序（以提供的NMPA医疗器械注册证适用范围/预期用途作为评价依据)。
测序仪核心器件（旋转阀，移动平台，相机，物镜，滤光片，二向色镜，激光器，制冷模块）、测序芯片、测序试剂国产化率100%
证书：具有NMPA认证（属于国械注准），可用于临床应用。
1. 测序芯片系统
1.1 可在测序仪内测序芯片（流动槽）表面在线扩增
1.2 芯片支持玻璃和硅片两种材质，随机生成荧光簇
1.3 支持两张芯片同时或者滚动插入上机,以技术白皮书或产品说明书作为证明材料。
1.4 芯片真空吸附固定
1.5 采用半导体温控系统
1.6 采用水冷散热系统
1.7 采用四色通道光学系统
1.8 单张芯片通道数为4条lane，支持分lane测序
2. 单张芯片有SE50、SE75、SE100、PE100、PE150等多种测序读长模式
3. 支持原测序试剂套装小载片(≤80M)、中载片(150M-500M）、大载片（≥600M）等多种芯片
4. 快速模式下SE75+8+8测序时间≤6小时，SE50+8+8测序时间≤5h，PE150+8+8≤20h
5. 单次运行数据产出可达300G
6. [bookmark: OLE_LINK1]采用基于可逆末端终止法的边合成边测序（SBS）技术、激光激发相机扫描成像识别碱基，采用四色荧光标记不同的碱基
7. 测序自动化：仪器高度自动化，无需配备扩增设备、加载设备等，在仪器主机中可直接加载样本、扩增和测序
8. 测序文库直接用于测序仪上机，文库克隆扩增在测序仪上通过芯片表面扩增方式自动化完成，整个测序过程只需操作一台设备，有效降低操作复杂性，减少实验误差
9. 从核酸到可测序文库样本的处理过程，无需进行油包水反应
10. 全封闭检测室，集成式测序卡盒，卡盒内预装所有测序需要的生物酶和试剂，无论单端和双端测序，都无需手工配制，减少生物污染
11. 数据质量：PE100，Q30≥85%，PE150，Q30≥85%
12. 测序试剂盒即插即用，具备可读取的无线射频标签，具备试剂盒放置到位检测功能
13. 日常维护：提供快捷清洗模式，一次清洗试剂盒配置就能完成整个清洗流程，无需多次添加、更换清洗试剂
14. 开放性和兼容性：开放测序平台，兼容第三方按照标准要求所开发的测序文库试剂盒
15. 支持标准化数据格式（FASTQ），确保数据与第三方的下游分析和可视化工具兼容
16. 测序仪控制软件支持中英文版本
17. 服务器配置：
17.1 CPU：Inter Xeon Silver 4216，≥2.10 GHZ 
17.2 内存：≥192G
17.3 存储：不低于10T*4组Raid 0
18. 屏幕≥21.5英寸，电容式触摸显示屏
23. 测序仪控制软件安全性，通过中国信息通信研究院网络安全认证
