床型图片
	主要特点
	床型型号、品名、图片
	备注

	◎背部升降
◎腿部升降
◎背腿联动升降
◎整床升降
◎垂头仰卧（特氏位）
◎不间断电源（UPS）
◎紧急停止
◎易清洁弯管护栏
◎防撞胶 
◎中控脚轮
◎力纳克电机
	D758a电动病床(三电机)
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配置图片
	主要特点
	配置型号、品名、图片
	备注

	◎防水牛津布
◎高密度海绵
	D1028床垫
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	标配

	◎不锈钢内外套管
◎高强度铝合金挂钩
	S01输液架
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	标配

	◎水壶座
◎毛巾架
◎杂物钩
◎万向轮
	G01 床头柜
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	选配


D758a电动病床(三电机)技术参数

一.规格:

整床尺寸: ≥2210×980×490-780mm，床面尺寸: ≥1920×850mm；

护栏距离床面高度:≥330mm；

二.功能:

三直线电机全自动实现各种体位，背板角度：70°±2°，腿板角度:27°±3°，整床升降: ≥490-780mm,垂头仰卧角度：13±1°，背腿联动功能；

不间断电源（UPS），满足病床移动时或紧急情况下断电操作；
紧急停止：当发生紧急情况的时候，可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。

三.结构:

双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，分别采用≥30×60×1.5mm、25×50×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重460kg，床体动态最大载重230kg；

四.部件:

电机采用国际品牌--丹麦LINAK电机系统（丹麦LINAK公司是全球最大的医用线性传动器生产商），强劲动力，性能稳定，平缓静音，耐用寿命长；（可提供第三方机构出具电机测试报告）

控制手柄，手感清晰，操作简易；

床头尾板，采用全新纯正PE原材料吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；配软性防撞胶，多重保护，多重关怀

弯管护栏，下座隐藏倒置结构，彻底解决了护栏易藏污纳垢的弊病；铝合金弯管支柱，高强度，不弯曲变形，美观大方；加厚型航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配以3mm厚冷扎钢板护栏下座，彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，极尽牢固；

≥五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型；U型刹车脚踏一个，一脚制动；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨、防水、防异物卷入，不生锈（可提供部件结构彩图提供第三方检测机构出具的双面中控脚轮测试报告）；

床板采用1.2mm武钢冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，提高了床板的强度，彻底解决了因拼缝焊接导致的美观及床板四角缝隙易藏污垢的难题；背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔，外形美观，抗压力强，永不变形；

五.工艺:

▲焊接机器人集群焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全（可提供设备工艺证明材料及发票复印件）；
▲表面处理不低于33道工序，双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂（底漆）保护膜，再进行静电粉末喷涂（可提供工艺证明材料），真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命（可提供第三方出具的对所投产品制造商的电泳、喷涂涂层附着力测试报告）；

六. 标准配置:

床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧；

设置一个床垫防滑筋，防止床垫滑动；

床体两侧配六个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；

电源线收纳架一个，方便收纳，更整洁。

拉杆系统一个。

D1028床垫技术参数
1、规格：≥100mm厚，长宽与床相匹配；
2、面料：外套：金咖啡防水牛津布；
3、褥芯：高密度海绵；
4、特点：(1) 外套面料高防水,透气,耐磨；
(2) 内褥采用高密度海绵，非常舒适,有助睡眠； 

(3) 弧形转角设计，防止磕碰。

S01输液架技术参数
1、规格：≥Φ19×0.9mm×900mm-1620mm；
2、不锈钢内外套管；
3、可伸缩双段式结构，操作灵活，美观大方；
4、四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液。

G01床头柜技术参数
1、规格：≥480×480×820mm（L×W×H）；
2、采用全新纯正ABS工程塑料，用料正宗上乘，杜绝使用二手混合料；
3、加厚板材，结实耐用；
4、功能：水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜应有尽有；
5、储物柜内有隔板；
6、弧线型柜门设计，美观大方；
7、配2寸带刹尼龙丝扣轮，移动方便；
8、整体ABS注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，特别适用于医院经常消毒清洁的工作环境，永无生锈之忧。
