附件2 
调研报价表
[bookmark: _GoBack]项目名称：江门市中心医院新院区电器供应项目市场调研
供应商名称：
供应商联系人及方式：
根据采购人的项目需求，报价方案如下：
	序号
	产品名称
	技术参数
	参考数量(台)
	响应价格（元）
	总价（元）
	品牌、型号
	是否满足技术参数
（是/否）

	1
	20升微波炉
	内腔容积：20L
功率：≤700W
加热方式：微波
操作方式：旋钮式
底盘类型：转盘式或平板或
开门方式：侧开门
不接受微烤一体机
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机保修一年的售后服务。
	68
	
	
	
	

	2
	190升-200升二门冰箱
	总容积： 190L-200L
冷冻室容积≥60L
冷藏室容积≥110L
能效等级为1级或2级
要求为风冷无霜冰箱
综合耗电量(kw.h/24h)≤0.7
冷冻能力≥2kg/12h
运转时噪音≤38db
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年,主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇电机、化霜加热丝等)3年的保修服务。
	34
	
	
	
	

	3
	双门冷柜
	容积：300L-400L
有效容积≥330L
耗电量(kw.h/24h)≤2
功率(w)：≤255
额定电压：220V
制冷方式：直冷
温度范围：t≤-18℃
类型：雪糕柜
带万向脚轮，移动方便
大圆弧玻璃门、视角效果更佳
柜口防凝露设计，避免柜口结冰玻璃门冻结
钢化镀膜热反射玻璃，隔热性能更好
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年,主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇电机、化霜加热丝等)3年的保修服务。
	1
	
	
	
	

	4
	250升—300升二门冰箱
	容积： 250L-300L
冷冻室容≥90L
冷藏室容积≥160L
能效等级为1级或2级
要求为风冷无霜冰箱
综合耗电量(kw.h/24h)≤0.60
冷冻能力≥2.0kg/12h
运转时噪音≤37db
控制方式：电子或电脑控温
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年,主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇电机、化霜加热丝等)3年的保修服务。
	2
	
	
	
	

	5
	300升-350升二门冰箱
	容积：300L-350L
冷冻室容积≥100L
冷藏室容积≥170L
能效等级为1级或2级
要求为风冷无霜冰箱
综合耗电量(kw.h/24h)≤0.78
冷冻能力不低于5.5kg/12h
运转时噪音≤38db
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年,主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇电机、化霜加热丝等)3年的保修服务。
	2
	
	
	
	

	6
	470升-500升十字门冰箱
	容积： 470L-500L
十字门冰箱
冷藏室容积≥290L
冷冻室容积≥170L
能效等级为1级或2级
要求为风冷无霜
综合耗电量(kw.h/24h)≤0.85
冷冻能力≥6kg/12h
运转时噪音≤38db
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年,主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇电机、化霜加热丝等)3年的保修服务。
	5
	
	
	
	

	7
	570升以上双开门冰箱
	容积：570L以上
对开门冰箱
冷藏室容积≥360L
冷冻室容积≥210L
能效等级为1级或2级
要求为风冷无霜
综合耗电量(kw.h/24h)≤0.96
冷冻能力≥6kg/12h
运转时噪音≤36db
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年,主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇电机、化霜加热丝等)3年的保修服务。
	1
	
	
	
	

	8
	直饮水机
	1、电源电压220V 50Hz；
2、额定功率≤2KW；
3、内胆容量≥6L、储水箱≥6L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量及储水箱容量）；
4、外形尺寸(长*厚*高)400x360 x1350mm（±5%）；
5、水咀数:2个龙头，1开1温开水；
6、过滤配置技术：不低于4级反渗透过滤（需在响应文件中明确投标产品所使用的各级滤芯，至少包含一级为反渗透滤芯）；净水流量≥0.5L/min，额定净水量≥4000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明过滤配置，净水流量和额定净水量）；
7、出水方式：触摸式按键出水；
8、功能特点:隔夜水自动排除，确保水质新鲜；采用热交换器技术，内外管必须采用304不锈钢材质，保证温开水真正煮开后冷却；TDS值可一目了然，饮水机节能数值可视；
9、采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；
10、出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一反渗透处理装置》(2001)。
11、便于后期运营管理，所有投标的整机产品及各级滤芯均为同一品牌（投标文件提供各级滤芯有效期内的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”扫描件或复印件）
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年的保修服务。
	40
	
	
	
	

	
	上述直饮水机配套滤芯
	2年内本项目对应的直饮水机所需的配套滤芯更换（材料费、人工费等全包费用,以最后实际更换数结算）
	40
	
	
	
	

	9
	直饮水机
	1、加热内胆≥20升（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量）；
2、电源/功率：220V/50Hz，2-3KW（提供与投标产品型号一致的整机CQC产品认证证书复印件，证件内须注明电源/功率）；
3、出水方式：两龙头，一开水，一常温纯净水；龙头采用无铅材质，增加量≦0.001mg/L（提供与投标产品制造商的无铅龙头检测报告，且须提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图）；
4、柜式一体式饮水设备外形尺寸（长×宽×高）：520×450×1550mm（±5%）
5、过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉滤芯+活性炭+PP棉活性炭棒复合滤芯+RO反渗透膜滤芯），净水流量≥1.05L/min，额定净水量≥10000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明过滤配置，净水流量≥1.05L/min和额定净水量≥≥10000L）；
6、配备纯水储水装置≥15L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明纯水储水装置容量≥15L）；

7、具有节水功能，净水产水量≥65%，水效等级1级（提供与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产品备案信息公示查询截图）
8、采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水（提供投标产品制造商获得国家质监、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明）；
9、采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明）；
10、采用微电压无腐蚀电极，解决电极腐蚀问题（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明）；
11、便于后期运营管理，所有投标的整机产品及各级滤芯均为同一品牌（投标文件提供各级滤芯有效期内的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”扫描件或复印件）
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年的保修服务。
	48
	
	
	
	

	
	上述直饮水机配套滤芯
	2年内本项目对应的直饮水机所需的配套滤芯更换（材料费、人工费等全包费用,以最后实际更换数结算）
	48
	
	
	
	

	10
	开水器
	供水量(L/H)：≥30
容量(L)：≥15
电压(V)：220
功率(W)：3000
全自动进水
出水即沸水
整机304不锈钢
具缺水防干烧功能
配不锈钢座架
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训，设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年的保修服务。
	1
	
	
	
	

	11
	开水器
	供水量(L/H)：≥90
容量(L)：≥50
电压(V)：380
功率(W)：9000
全自动进水
出水即沸水
整机304不锈钢
具缺水防干烧功能
配不锈钢座架
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年的保修服务。
	3
	
	
	
	

	12
	干手机
	功率：1350W
感应距离：0-12cm
具安全保护功能：1. 短路保护：线路板短路即停止工作2.过流保护：高温运转时,自动停止工作3. 超时保护：60秒运行后自动停止工作4. 短路保护：电流过大时,即停止工作。
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年的保修服务。
	24
	
	
	
	

	13
	60升抽湿机
	适用面积：60-150㎡
水箱容量:8L
额定功率：≤720W
噪音值：≤43dB
除 湿 量：60L/D
实时监测显示环境湿度
水满自动停机
APP智控：通过手机可实现远程控制环境湿度
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年,压缩机3年的保修服务。
	26
	
	
	
	

	14
	10kg滚筒洗衣机
	洗烘一体滚筒洗衣机
额定洗涤、脱水容量：10KG
烘干容量：7KG
洗涤噪音：≤50db
额定脱水转速：≥1200rpm
能效等级：1级
具直驱变频电机
具有杀菌自洁功能
要求具有24H预约功能
售后服务要求：1、设备免费送货安装及调试；2、免费培训设备的操作、日常维护和保养方法；3、提供原厂整机1年,主要零部件3年的保修服务。
	3
	
	
	
	


以上电器数量仅做参考，最终以采购人实际下订单数量为准。

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价要求：总价包干，报价应包括货物、运输保险、搬运、二次搬运、分批安装、调试、培训、检测以及验收合格之前和质保期内服务及备品备件、障碍物拆除、垃圾清理、场地复原、包括配合采购人其它采购项目与本项目有相关技术协调工作以及发票税金等所有费用。本合同执行期间采购人不另外支付其他费用。
3.供应商报价以经加盖公章后调研报价表为准。
供应商名称（加盖公章）：
                                                       日期：      年   月   日
