配置：

	序号
	产品名称
	数量

	1
	内窥镜图像处理装置
	1

	2
	高清检查型电子喉镜
	1

	3
	儿童检查型电子喉镜
	1

	4
	治疗型电子喉镜
	2

	5
	频闪光源
	1

	6
	医用显示器
	1

	7
	台车
	1

	8
	测漏器
	1


一、内窥镜图像处理装置 
▲1、内窥镜图像处理器可提供光源；

▲2、可处理并输出3D图像和荧光图像；

▲3、信号输出：3D数字信号可选择：3G-SDI的B级、DVI-D（可选择WUXGA或1080P，还可以选择并列或者逐行）；2D数字信号输出可选择：3G-SDI、HD-SDI、DVI(可选择WUXGA，1080P或SXGA)；模拟SDTV信号输出可选择：VBS复合端口、Y/C，可以同时输出；

▲4、HDTV数字高清信号输出分辨率达到1080P，扫描方式：逐行扫描，50帧/秒；可提供16:10、16:9、5:4、4:3的全高清数字化图像；

▲5、具有荧光成像功能；

6、具有触摸屏，可通过触摸屏调节光亮，色调，开关灯泡、功能按键等功能；

▲7、LED光源设计，LED灯泡≥4个，具有亮度调节功能:
8、具有白平衡功能；

9、图像强调功能：结构强调A（0-8档）；结构强调B（0-8档）；轮廓强调功能（0-8档）；

10、色彩强调功能:R±8档；B±8档；C(色度调节) ±8档；

11、测光功能：具有峰值测光和自动测光；

12、图像冻结功能，具有FILED/FRAME方式；

▲13、兼容性强，能连接电子鼻咽喉镜、电子腹腔镜、3D腹腔镜、荧光腹腔镜、电子输尿管软镜、鼻窦镜、耳内镜；

具有特殊光功能，能实现早癌筛查；

可连接频闪光源，在视觉上使声带振动减慢，以观察声带黏膜波振动

16、可保存患者信息，保存数量≥50个；

17、具有U盘功能,可保存图片和设置用户设置和患者信息
18、防电击保护级别：≥I级；

19、进液的防护级别：≥IPX0。

二、高清检查型电子喉镜
1、▲视野角度≥105度

2、▲景深： 5-50mm；

3、▲插入部先端部外径为≤3.95mm，软性部外径为≤3.65mm；

4、▲有效工作长度300mm，全长≤ 515mm；

5、镜子操作部有四个遥控按钮，可预设≥15 种功能；

6、弯曲部：弯曲角向上≥130 度，向下≥130 度

7、支持特殊光功能，实现早癌筛查功能；

8、支持超高清HD画质；

9、具备检查中图像预冻结功能，在冻结操作和显示前的设定时间段内采集的图像中选择模糊程度最低的图像。

三、儿童检查型电子喉镜
1、视野角度≥90度

2、景深 3.5-50mm；

3、插入部先端部外径为≤2.63mm，软性部外径为≤2.9mm；

4、全长≤ 515mm，工作长度 ≥300mm；

5、镜子操作部有四个遥控按钮，可预设≥15 种功能；

6、弯曲部：弯曲角向上≥130 度，向下≥130 度

7、支持特殊光功能，实现早癌筛查功能；

四、治疗型电子喉镜

1、视野角度≥90度

2、景深 2-50mm；

3、插入部先端部外径为≤4.8mm，软性部外径为≤4.95mm；

4、弯曲部：弯曲角向上≥130 度，向下≥130 度，向左≥70度，向右≥70度

5、支持四方向弯曲

6、钳子管道内径≥1.95mm

7、全长≤ 648mm，工作长度 ≥360mm；

8、镜子操作部有四个遥控按钮，可预设≥15 种功能；

9、激光兼容性：LD/YAG；

10、支持特殊光功能，实现早癌筛查功能；

台车

1、可固定液晶显示器。

2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

3、可调节底板，随时调整主机放置高度。

4、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。

