1、主机：
1.1额定电源：220V，50Hz。输入功率100VA；
1.2整体重量≤3kg；
1.3彩色液晶屏、微电脑控制系统、可设置转速；
1.4连接单向旋转类刀具工作状态时，空载噪声≤75dB；
2、脚踏：
2.1脚踏金属底座，无级调速；
2.2 IPX8防水等级；
3、通用磨钻手柄：
3.1主体外径≤18mm，重量≤125g，主体长度：80mm（不含线缆），线缆长度≥3m；
3.2内置微电机最大输出功率100w
3.3可高温高压灭菌；
▲3.4长时间运行温度≤38℃；
▲3.5手柄内注水，水冷结构；
4、开颅钻手柄：
4.1 支持高温高压灭菌；
4.2 电机运行转速≤60000r/min，输出转速≤1400r/min，输出扭矩≥600mNm；
5开颅钻头：
5.1采用断刃设计，三个螺旋离合分离结构，钻透自停；
5.2兼容Hudson接口手柄；
5.3转速≤1500r/min；
6铣刀：
6.1刀头为螺旋三刃设计，刃型为切削刃；
▲6.2转速最大可达120000r/min；
▲6.3铣刀为一体化设计；
▲6.4铣刀具有内注水结构；
7磨钻头：
▲7.1一体化注水设计，安装简便，可内注水冲洗；
▲7.2一体化钻头有不同的长度、弯折角度以及钻头形状直径，可满足各种类型的手术
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▲8.1刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min。
9.摆动形动力骨刀
▲9.1刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min    
