参数要求：

一、核心无磁特性  
1. 材质与兼容性 
（1）全非磁性结构：整机（含氧气瓶、推车）采用无磁金属/复合材料，兼容1.5T和3.0T场强，与MRI设备需保持≥0.5米距离。  
（2）无电子元件：气动气控设计，无需电源或电池，避免电子伪影和磁场干扰。  

2. 供气方式  
   气源驱动：工作气压范围0.3~0.6 MPa，标配2L或3.2L非磁性氧气瓶，氧浓度支持60%或100%切换。  

二、通气性能参数  
1. 基础参数 
   通气量：3~20 L/min或更高。  
   呼吸频率：10~35 bpm或4~60 bpm。  
   吸呼比（I:E）：1:1.5~1:2。  

2. 压力控制 
[bookmark: _GoBack]   安全压力阀：≤6 kPa（约60 cmH₂O），防止气压伤。  
   支持模式：  
     - 基础：IPPV（机械控制通气）、CPAP（持续正压）。  
     - 高级：SIMV（同步间歇指令通气）、PCV（压力控制）。  

三、适用场景与设计特点  
1. 患者适配  
   适用人群：成人及儿童（≥5kg或≥20kg），如SH100覆盖20kg以上患者。  
   便携性：背包式设计或紧凑机身，便于急救转运。  

2. 特殊功能  
   手动通气：紧急情况下手动支持。  
   高漏气补偿：部分型号支持≥60 L/min漏气补偿。  

四、安全与报警功能  
气源低压报警：当氧气压力不足时触发。  
窒息备份通气：呼吸暂停时自动启动后备通气。  


