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主机参数：
1.输入电压:AC110V～220V、50/60Hz。
2.输入功率:450VA；
3.短路自动保护装置，短路故障时，该装置自动切断输出电源。
4.保险丝：T3.75AL250V。
5.7吋彩色液晶触摸菜单操作界面。
6.控制台采用先进微电脑控制系统，触摸灵敏、工作稳定。
7.控制台实现触摸控制电机正、反转，高、低转速操作。
8.具有二个手机接口功能，分别连接微动力手机和大骨动力手机。

枪式手机参数：
1.可整机高温高压消毒，耐155℃高温。
2.人性化设计，可接多种接口。
3.采用无刷电机。
4.骨钻转速1200转／分。
5.骨钻扭矩3.0牛顿·米。
6.摆锯摆频0-15000次／分。
7.锯片硬度HRC52，SUS301材质。
8.克氏针钻转速1200转／分。
9.克氏针钻扭矩3.0牛顿·米。
10.使用免消毒镍氢环保电池（1800mAh），拆卸式电池壳可缩短更换电池的时间，避免更换电池所造成的污染。
11.交直流两用供电模式，确保手术正常进行。
12.硬质氧化铝合金外壳防刮擦，一体式机身。
13.钻噪声≤60dB，锯噪音≤75dB。
14.温升≤25℃。

